
PROGRAM KURULUMU 

RF ve M-bus okuma program kurulumunu aşağıda verilen linkten yapabilirsiniz. 
Link i açtıktan sonra TEKSAN /Mbus/insall/sayfası açılır 
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ftp://78.189.210.204/Teksan/Mbus/install/
ftp://78.189.210.204/Teksan/Mbus/install/
ftp://78.189.210.204/Teksan/Mbus/install/
ftp://78.189.210.204/Teksan/Mbus/install/
ftp://78.189.210.204/Teksan/Mbus/install/
ftp://78.189.210.204/Teksan/Mbus/install/
ftp://78.189.210.204/Teksan/Mbus/install/


Setup1 msi dosyasını açıp 
çalıştırıyoruz 







Tools   Settings  kısmından önce Mbus yada W-
Mbus(RF) okunacağına karar verilir . Gerekli 
ayarlamaları yaptık tan sonra  save tuşana  
basarız 



Tasks   Reading tasks   M-Bus Reading 

Menüleri takip edip okuma sayfasına gelebilirsiniz 



Converter in M-Bus girişine  okumak istediğimiz sayaçlar bağlandıktan sonra eğer 
sayaçların otomatik bulmasını istiyorsak Search  Meter butonunu tıklıyoruz  sayaç ID 
lerini ekranda gördükten sonra Read M-Bus butonuna basarak sayaç verilerini alabiliriz 
 
Not:Search meter uzun süren bir işlemdir. 



Okuma işlemin daha kısa sürmesini istiyorsak Sayaç ID lerini manüel olarak 
Add Meter butonunu tıklayarak girebiliriz 



 

Her bir sayacın yukarıda menüde görülen bilgilerini 
girebiliriz 



Manüel olarak girdiğimiz yada Otomatik 
araştırma ile bulmuş olduğumuz sayaç ID 
lerini Her ay aynı işlemi tekrarlamamak 
için  bir dosyaya kaydetmeliyiz.  
Bu dosyadaki sayaç ID lerini tekrar 
okumak istediğimizde İmport List 
butonundan çekebiliriz 



Listede bulunan Sayaç ID lerini Read N-
Bus butonu ile okutup gerekli olan 
bilgilere ulaşabiliriz. 
Bu bilgileri sağ alt köşede bulunan Export 
butonu ile ekranda olan formatlarda bir 
dosyaya kaydedebiliriz 



Manüel olarak girdiğimiz yada Otomatik 
araştırma ile bulmuş olduğumuz sayaç ID 
lerini Her ay aynı işlemi tekrarlamamak 
için  bir dosyaya kaydetmeliyiz.  
Bu dosyadaki sayaç ID lerini tekrar 
okumak istediğimizde İmport List 
butonundan çekebiliriz 


